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砚山县环境保护局关于对

《云南省砚山县红舍克铝土矿详查（保留）

环境影响报告表》的批复
云南文山铝业有限公司：

你公司委托云南智捷环保科技有限公司编制的《云南省砚山县红舍克铝土矿详查（保留）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：
一、项目概况

项目于2018年12月14日取得投资项目备案证（项目代码：2018-532622-74-03-015064），建设地点位于砚山县干河乡，建设性质为新建。本项目以地质测量和探矿工程为主要手段，对区内沉积型铝土矿安排大比例尺地质填图及槽探、钻探工程控制矿体，基本查明区内沉积型铝土矿规模，为下一步矿山开采提供基础地质资料。

第一阶段计划工作量包括1:5000水文、工程、环境专项地质调查15.00km2（红舍克9.00km2、沙松冲6.00km2），1:2000地质修测1.14km2（红舍克0.69km2、沙松冲0.45km2），槽探工程2000m3（灵活布设短槽，红舍克6条、沙松冲13条），钻探695m（红舍克15个、沙松冲3个），钻探及槽探取样400件。第二阶段计划工作量主要钻探4535m（红舍克78个、沙松冲30个），钻探取样800件。

项目总投资640.12万元，其中环保投资38万元，占总投资比重的5.9%。
经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）项目属于固体矿产勘探活动，主要现场工作有钻探、槽探等，勘探期间禁止“以探代采”，必须取得相关主管部门采矿许可后才能进行采矿活动。
（二）勘探过程中须做好水土保持工作，尽量减少砍伐树木，勘探结束后做好植被恢复工作，以减缓勘探对地表植被及土壤的破坏，防止水土流失。
（三）勘探过程中对采剥工作面应采取洒水抑尘措施，及时回填探槽和钻孔，减少扬尘产生量。若废土石需较长时间临时堆放，必须使用防尘网或篷布进行覆盖。

（四）勘探过程中应设置临时的简易沉清池，将探槽、钻孔涌水和积水集中收集进行沉清处理后，用于项目区域洒水降尘。生活污水依托借宿农户家的旱厕或化粪池进行处理，定期清掏用作农肥。
（五）合理布置高噪声设备位置，采取减振、消音、隔音等措施确保噪声达标。

（六）加强固体废弃物分类收集处置。槽探、钻探产生的废土石集中临时堆放于探槽和钻孔周边，待探槽和钻孔使用结束后及时回填于探槽和钻孔内。生活垃圾统一收集后定期清运至当地垃圾堆存点，机械维修产生的废机油须采用专用容器收集暂存后委托有资质的单位清运处置。
（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。定期排查地质灾害隐患点，及时消除安全隐患。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

                          砚山县环境保护局

                          2018年12月28日     

（此件公开发布）

砚山县环境保护局办公室  　             2018年12月28日印发
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