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第一部分  方案编制背景
[bookmark: _Toc12183]一、编制背景
砚山县平远水城石老虎塘石场（以下简称“石老虎塘石场”）采矿许可证号C5326222009067120023059，矿区面积0.0158km2，生产规模10万吨/年，开采方式露天开采，有效期限2020年12月7日—2023年11月7日。
石老虎塘石场于2020年05月编制完成了《云南省砚山县石老虎塘石场普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告（2020）》，于2020年7月13日取得评审备案证明及评审意见书；2020年6月编制完成了《云南省砚山县石老虎塘石场普通建筑材料用石灰岩矿开发利用方案》，于2020年7月15日取得审查意见书；2020年8月编制了《砚山县平远水城石老虎塘石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案适用年限为8年，矿山于2020年11月签字了三方监管协议，2020年至2023年期间均按方案缴存了地质环境保护基金和土地复垦费用，但该方案未至主管部门进行备案。
现矿山采矿许可证已过期，矿山于2024年办理采矿许可证延续，期间发现2020年编制的“矿山地质环境保护与土地复垦方案”未备案，根据“云自然资修复〔2023〕321号”相关规定，原方案已超过备案期限，矿山需根据矿山现状重新编制“矿山地质环境保护与土地复垦方案”。
综上，为办理采矿许可证延续，并及时对损毁土地恢复利用、改善矿区地质环境条件。根据国务院2011年3月5日公布的《土地复垦条例》、《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报审查有关工作的通知》（云自然资修复〔2023〕321号）的相关规定及要求。砚山平远石老虎塘砂石料有限公司于2023年7月中旬委托云南侏罗纪地质勘查有限公司编制《砚山平远石老虎塘砂石料有限公司砚山县平远水城石老虎塘石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》。接受委托后，云南侏罗纪地质勘查有限公司成立项目组，选派专业人员进行现场调查，收集相关资料，完成该矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制工作，并送交相关部门审查。
[bookmark: _Toc12641]二、编制目的
[bookmark: _Toc3798109][bookmark: _Toc128499853][bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc3797934][bookmark: _Toc2837]2.1 矿山地质环境保护与恢复治理方案编制的目的与任务
2.1.1 目的
编制本方案的目的是在调查了解、评价本矿山现状地质环境条件基础上，结合矿产资源开发利用方案，预测矿业活动可能引发的矿山地质环境问题，并提出相应的环境保护、恢复方案及综合治理措施，为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据，同时实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。
2.1.2 任务
1、调查本矿山地质环境特征。主要内容有：矿山自然地理、矿区地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件、工程地质条件、现状存在的矿山地质环境问题、现有矿山地质环境问题治理措施和治理效果等。
2、结合本矿山开发利用方案与矿山地质环境现状，进行矿山地质环境的现状评估和预测评估，预测矿产资源开发可能引发的地质环境(水、土、植被资源环境影响、地质灾害等)问题，并对其危险性进行预测评估。
3、在现状评估、预测评估的基础上，对矿山地质环境影响程度及矿山建设适宜性进行综合评估。结合矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性、矿山地质环境影响评估结果，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。
4、针对矿山地质环境保护与恢复治理分区，确定本矿山环境保护与恢复治理的目标和任务，提出相应的环境保护方案、恢复治理措施和矿山地质环境监测方案，明确工作部署。
5、结合具体的防治对象，确定矿山地质环境防治工程的主要工作量、技术方法，进行防治经费估算和防治进度安排，制定顺利实施方案的保障措施等。
[bookmark: _Toc10519][bookmark: _Toc128499854][bookmark: _Toc3798110][bookmark: _Toc3797935]2.2 土地复垦方案编制的目的与任务
2.2.1 目的
1、该矿山在建设及生产过程中将造成土地损毁，本方案主要针对矿山在建设及生产过程中土地损毁的特点，提出各种预防措施和整治措施，减少矿山建设及生产造成的土地损毁，并及时将矿山建设及生产过程中损毁的土地恢复到可利用状态。
2、为土地复垦工程实施、土地复垦管理、监督检查、验收以及土地复垦保证金的缴存提供依据，确保土地复垦落到实处。
2.2.2 任务
1、调查该矿山土地损毁情况，已损毁土地现状；结合该矿山开发利用方案、机械化改造方案设计与矿山土地利用现状，预测矿山在建设及生产期间土地损毁的类型以及各类土地的破坏范围和破坏程度，量算并统计各类被损毁土地的面积。
2、根据调查和预测结果，分别统计各类被损毁土地面积，确定各类被损毁土地的应复垦面积和应复垦土地的总面积，并根据各类土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，合理确定复垦范围，复垦时间和复垦利用类型等，使土地复垦有科学规划和技术保证。
3、针对各土地损毁预测单元损毁土地情况，提出相应的治理措施，保护并合理利用土地资源，改善工程区及周边地区生态环境，为矿山的建设和生产创造条件，保障当地社会经济持续发展在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案、复垦措施及工艺，明确要求达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量、提出复垦工程的投资估算。
























第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表
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	方案名称
	砚山平远石老虎塘砂石料有限公司砚山县平远水城石老虎塘石场矿山地质环境保护与土地复垦方案

	
	采矿许可证
	新申请      ☑持有      变更

	
	矿山企业名称
	砚山平远石老虎塘砂石料有限公司

	
	法人代表
	蒋贵作
	联系电话
	/

	
	矿区面积及开采标高
	矿区面积：0.0158km2；
开采标高：1595～1530m；


	
	资源储量
	/
	生产规模
	10.0万吨/年

	
	采矿证号
（划定矿区范围）
	C5326222009067120023059
	评估区面积
	0.4080km2

	
	项目位置土地利用现状标准分幅图幅号
	F48H013055

	
	矿山生产服务年限
	3.52年（2024年9月—2028年3月）
	方案适用年限
	6.52年（2024年9月—2031年3月）

	方
案
编
制
单
位
	编制单位名称
	云南侏罗纪地质勘查有限公司.

	
	法人代表
	母福东



















	矿山地质环境影响
	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	■重要区□较重要区□一般区
	■一级□二级□三级

	
	
	地质
环境条件
	■复杂□较复杂□简单
	

	
	
	生产
规模
	□大型□中型■小型
	

	
	自然地理与社会经济概况
	1、矿山交通位置
矿区位于砚山县城284°方向，与县城直线距离67.58km，矿山坐标：东经103°41′23.6″-103°41′28.91″，北纬23°44′46.95″-23°44′53.86″，行政区划隶属砚山县平远镇车白泥村管辖。
矿区距昆明275km、文山州65km。省道210线与国道323交线汇于此，锁砚高速公路横贯境内，交通较为便利。
2、地形地貌
评估区属构造侵蚀、剥蚀低中山地貌，地势总体呈四周高中间低，地形较为完整；最高点为评估区北部边界，高程为1692m，最低点为评估区中部洼地，高程为1522.7m，最大高差为169.3m；评估区中部较平缓，地形坡度一般5～12°，四周山体斜坡坡度较陡，地形坡度一般20～35°，局部为陡崖。此外，根据调查，矿山开采历史悠久，矿山历史期间在区内进行挖填活动，现状区内微地貌主要为人工开挖的高陡边坡、平台及人工堆积地貌，人工开挖的高陡边坡主要为露天采场，现状呈1-3级台阶状，平台宽10-48m，台阶高约5～46.7m，坡度约38°～76°；人工堆积地貌主要为破碎站、堆料场内堆积的细砂。综上，评估区地形地貌条件复杂。
3、气象
项目区属亚热带大陆性季风气候区，区内雨水充沛，雨量集中，干湿明显，4～10月为雨季，降水量占全年降水量的83～86%，多年年平均降水量1071mm，雨季日最小降水量为32mm，日最大降水量110mm。
4、水文
评估区内地表水系不发育，无地表水体分布，周边灌溉主要靠天然降雨进行灌溉。评估区内地表大气降水向评估区中部洼地径流，汇聚于洼地区后，向下渗透补给地下水，然后向评估区北东侧径流，在地势低洼处以泉点的形式排出地表或以暗河出口形成排泄，最终流入清水江。
5、土壤与指标
本次耕地、林地土壤剖面为人工开挖土壤剖面，经过调查，项目区内地表风化层有效土层厚0.5m～2.0m，其中耕作层或腐殖层后约0.2～0.5m，土壤类型主要为红壤，表层土质为黏土，剖面构型为壤粘，有机质含量2.65～3.20%，PH值在5.0～6.0之间，砾石含量约5～15%，局部约20%，土壤通透性和渗水性较好，保肥能力好，其耕性较好。
6、社会经济等
车白泥村委会适宜种植烤烟、蔬菜等农作物，全村有耕地总面积6410.00亩，拥有林地1135.00亩，其他面积665.00亩。现有农户1440户，共乡村人口6225人。2023年农村经济总收入2462.00万元，农民人均纯收入3958.00元。
评估区范围内无村庄分布，矿山有11人从事采矿活动。

	
	矿区地质环境条件
	1、地层岩性
评估区及附近主要出露第四系残坡积层（Qedl）、三叠系中统个旧组第二段（T2g2）。
（1）第四系残坡积层（Qedl）
褐红、土红色黏土、粉质黏土混灰岩碎块，硬～可塑状态，5-10%灰岩角砾，块径0.2-10cm，腐殖质含量<5%。厚度0.1-5m，厚度极不均匀，视地形变化厚度较大，主要分布于评估区低洼及缓坡地段。
（2）三叠系中统个旧组第二段（T2g2）
分布于评估区大部分，岩性为灰、浅灰色中厚层状细～微晶灰岩，区域岀露厚度420～813.3m。
2、地质构造
评估区内地质构造简单，无褶皱和断裂分布，属单斜构造。地层产状104-106°∠40-41°。据野外调查，评估区节理裂隙较发育，节理裂隙主要发育2组：J1：25-30°∠34-40°，延伸长度1.2-2.2m，裂隙宽约1-3mm，密度为2-4条/m，裂隙有填充；J2：133-140°∠47-52°，延伸长度0.3-0.7m，密度3-5 条/m，裂隙紧无充填。
3、水文地质
区内主要的含隔水层有松散岩类孔隙水含水层、岩溶裂隙含水层，矿体赋存于三叠系中统个旧组灰岩段(T2g2)岩溶裂隙含水层中，富水性强，对矿床充水有影响不大。采场最低开采标高1530m，最低侵蚀基准面标高约1522m，开采区位于侵蚀基准面以上。露天采坑位于潜水面之上且项目区及周围未见地表水体及地下水出露，地下水对矿体基本无影响。矿区主要水源补给为大气降雨，矿区内地形利于大气降水自然排泄。综上，矿区水文地质条件属以岩溶裂隙含水层为主、大气降水为唯一充水水源的简单类型。
4、工程地质
矿层产于三叠系中统个旧组灰岩段(T2g2)地层，属坚硬中厚层状中等岩溶化灰岩岩组，工程岩体稳固性总体较好，但地表发育有第四系残坡积物地层，三叠系中统个旧组灰岩段(T2g2)灰岩节理裂隙较发育，浅表风化强烈，使边坡稳定性变差。矿山开采方式为露天开采，矿体和围岩均由灰岩构成，岩石较完整，采场边坡角38°～76°，较易产生小规模的滑坡、崩塌等地质灾害。评估区不良地质作用主要有岩溶作用及岩体风化。综上所述，评估区工程地质条件属中等类型。
5、人类工程活动
据调查，评估区内无地质遗迹，无自然景观和人文景观，不属于生态、旅游、名胜古迹等保护区，附近无重要铁路、公路、桥梁分布。矿山及周边人类工程活动主要为采矿工程、修建工业场地、修建乡村道路和农业生产活动。评估区人类工程活动强度为较强烈。
6小结
本矿山水文地质条件简单，工程地质类型为中等，地质构造复杂程度为简单，区域地壳稳定性处于次不稳定区，区内现状发育一处不稳定边坡，现状地质灾害弱发育，不良地质作用主要为岩体风化、岩溶，地形地貌条件为复杂。综上所述，矿山地质环境复杂程度为复杂。

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	1、矿山地质灾害现状分析
区内现状发育一不稳定边坡BW1，现状不稳定，危害、危险性小-中等。
根据现状调查及矿山介绍，矿区及其周边无其他采矿权分布，不存在相邻矿山开采相互影响的情况。
2、矿山地质灾害预测评估
（1）加剧
BW1位于2#露天采场内，矿山恢复生产后将立即对2#露天采场内堆积的矿石及表土进行清理，随之BW1近期将消除，预测矿山开采加剧BW1继续活动的可能性小，危害、危险性小。
（2）诱发
①2#露天采场（含开发设计拟设露天采场）边坡上方松散土体引发浅层松散士体滑坡、垮塌等的可能性中等—大；边帮局部松散、破碎地段引发滑坡、崩塌等地质灾害的可能性中等—大；开采终了后，边坡整体失稳引发滑坡、崩塌的可能性小；诱发上述灾害危害、危险性中等—大。
②1#露天采场边坡局部松散堆积物、破碎区引发滑坡、崩塌等地质灾害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等。
③堆料场、破碎站挖方边坡诱发小规模坍塌、浅层滑坡等地质灾害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等。
④办公生活区、仓库挖方边坡诱发小规模坍塌、浅层滑坡等地质灾害的可能性小，危害、危险性小。
⑤拟建矿部挖填边坡诱发小规模坍塌、浅层滑坡及填方区引发不均匀沉降等地质灾害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；拟建表土临时堆场诱发滑坡、崩塌的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；拟建高位水池诱发滑坡、崩塌的可能性小，危害、危险性小；
⑥矿山道路诱发滑坡、崩塌、填方路基下沉变形的可能性小—中等，危害、危险性小—中等。
⑥预测矿山建设及运营过程中诱发岩溶塌陷的可能性小，危害、危险性小。
（3）遭受
①2#露天采场（含开发设计拟设露天采场）遭受BW1危害的可能性小，危害、危险性小；遭受2#露天采场边坡上方松散土体引发浅层松散士体滑坡、垮塌等危害的可能性中等—大，危害、危险性中等—大；遭受边帮局部松散、破碎地段引发滑坡、崩塌等危害的可能性中等—大，危害、危险性中等—大；遭受边坡整体失稳引发滑坡、崩塌的可能性小，危害、危险性小；遭受岩溶塌陷危害的可能性小，危害、危险性小。
②1#露天采场遭受采场边坡局部松散堆积物、破碎区引发滑坡、崩塌等危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；遭受表土临时堆场引发滑坡、崩塌等危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；遭受岩溶塌陷危害的可能性小，危害、危险性小。
③破碎站、堆料场遭受场地挖方边坡诱发小规模坍塌、浅层滑坡等危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；遭受1#露天采场诱发灾害危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；遭受表土临时堆场诱发滑坡、崩塌等危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；遭受岩溶塌陷危害的可能性小，危害、危险性小；破碎站、堆料场位于爆破警戒线外，预测其遭受矿山爆破产生的滚石、飞石危害的可能性小，危害、危险性小。
④办公生活区、仓库遭受场地挖方边坡诱发小规模坍塌、浅层滑坡等危害的可能性小，危害、危险性小；遭受岩溶塌陷危害的可能性小，危害、危险性小；办公生活区、仓库位于爆破警戒线内，距离约90-105m，矿山开采爆破采用多排孔微差爆破，预测其遭受矿山爆破产生的滚石、飞石危害的可能性小—中等，危害、危险性小。
⑤拟建矿部遭受场地挖填边坡诱发小规模坍塌、浅层滑坡及填方区引发不均匀沉降等危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；遭受岩溶塌陷危害的可能性小，危害、危险性小；拟建矿部位于爆破警戒线内，距离约95m，矿山开采爆破采用多排孔微差爆破，预测其遭受矿山爆破产生的滚石、飞石危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等。
⑥拟建临时表土堆场遭受表土堆诱发滑坡、崩塌等危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；遭受1#露天采场引发灾害危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；遭受岩溶塌陷危害的可能性小，危害、危险性小；表土临时堆场位于爆破警戒线外，预测其遭受矿山爆破产生的滚石、飞石危害的可能性小，危害、危险性小。
⑦拟建高位水池遭受挖方边坡产生小规模坍塌或浅层滑坡等危害的可能性小，危害、危险性小；遭受2#露天采场边坡诱发滑坡、崩塌等危害的可能性中等—大，危害、危险性小；遭受岩溶塌陷危害的可能性小，危害、危险性小；高位水池位于爆破警戒线内且处于采场上方，矿山开采爆破采用多排孔微差爆破，预测其遭受矿山爆破产生的滚石、飞石危害的可能性小—中等，危害、危险性小。
⑧矿山道路遭受挖方边坡诱发滑坡、崩塌及填方路基下沉变形等地质灾害危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等；道路下伏基岩主要为碳酸岩，其遭受岩溶塌陷危害的可能性小，危害、危险性小；矿山道路大部分位于爆破警戒线内，矿山开采爆破采用多排孔微差爆破，预测其遭受矿山爆破产生的滚石、飞石危害的可能性小—中等，危害、危险性小—中等。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	1、现状分析
现状露天采场面积37669m2，开采深度77.8-91.7m，露天采空区已破坏矿区地下含水层结构，扰乱了含水层的流通性，局部改变了原地下水的径流、排泄条件，对含水层结构的影响和破坏较严重；采场内无积水、涌水现象，采场现状不存在抽排水情况，现状矿山对地下水的水量减少和疏干较轻；现状采矿活动对周边供水情况破坏较轻。
2、预测评估
预测对含水层结构的破坏较严重；对地下水的水量减少和疏干较轻；对周边用水环境和地下水水质影像较轻。

	
	
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	1、现状分析
矿山自建矿以来破坏地形地貌景观主要为已有场地及露天采场，已有场地损毁土地面积3.0767hm2，露天采场损毁土地面积3.7669hm2，采场深度91.7m，属采场面积小，采坑深度深的矿山，对原始地形地貌景观影响和破坏程度大，多表现为原始地形地貌挖损和废石土及工业场地压占破坏，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度为严重。
2、预测评估
开发利用方案设计继续利用堆料场、破碎站、矿山道路、2#露天采场等，并设计拟建表土堆场、矿山道路、高位水池、矿部等。根据设计资料，最终露天采场面积与2#露天采场一致，即1.9151hm2，采场深度77.8m，属采场面积小，采坑深度深的矿山。对原始地形地貌景观影响和破坏程度大，多表现为原始地形地貌挖损。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	1、现状分析
矿山开采矿山为石灰岩，石灰岩不含有毒有害物质，对水土环境污染小。
2、预测评估
矿山开采矿山为石灰岩，石灰岩不含有毒有害物质，预测未来矿山开采对矿区及周围水土环境污染较轻。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	评估区内无村庄及其它重要设施。

	
	矿山地质环境影响综合评估
	1、矿山地质环境影响现状评估结果
根据云南省2014年1月1日实施的《云南省矿山地质环境保护与治理恢复方案编制实施细则》附录E矿山地质环境影响程度分级表进行现状矿山地质环境影响程度分级。依据矿山地质环境影响现状分析结果，现状条件下，评估区矿山地质环境影响程度划分为严重区（i）、较轻区（iii）2个级别2个区。
（1）矿山地质环境影响严重区（i）：
分布于评估区中部，面积约11.5448hm2，占评估区面积的28.29%，主要包括1#露天采场、2#露天采场、堆料场、破碎站、办公生活区、矿山道路、仓库等；现状地质灾害影响较严重；现状对含水层结构破坏较严重；现状对区内地形地貌景观破坏严重；现状对区内水土环境污染程度较轻。
（2）矿山地质环境影响较轻区（iii）：除严重区以外的区域，面积约29.2588hm2，占评估区面积的71.71%，主要为矿业活动未直接影响的其它区域；现状地质灾害影响较轻；现状对含水层结构破坏较轻；现状对区内地形地貌景观破坏较轻；现状对区内水土环境污染程度较轻。
2、地质灾害危险性预测评估结果
根据矿山地质灾害危险性现状评估和预测评估的结果，充分考虑评估区的地质环境条件和潜在不良地质隐患点的分布、危害程度，确定分级的量化指标，并按“区内相似、区际相异”原则进行等级分区。结合矿山特点及评估区地质环境条件，地质灾害类型、危害程度、危险性等，将评估区地质灾害危险性划分为：危险性大区（I）、危险性中等区（II）、危险性小区（III）3级3区。
（1）危险性大区（I）
分布于评估区中北部，面积约2.5171hm2，占整个评估区的6.17%，主要包括2#露天采场（含开发设计拟设露天采场）、BW1等等。危险性大区即为评估区地质灾害危险性以大为主，危害以大为主的区域。
（2）危险性中等区（I）
分布于评估区中部、南部，面积约10.1708hm2，占整个评估区的24.93%，主要包括1#露天采场、堆料场、破碎站、拟建矿部、拟建表土临时堆场、拟建高位水池、矿山道路等。危险性中等区即为评估区地质灾害危险性以中等为主，危害以中等为主的区域。
（3）危险性小区（III）
除危险性大区、中等区以外的区域，主要包括办公生活区、仓库及矿业活动外围区域，面积约28.1156hm2，占评估区面积的68.9%，主要为矿业活动外围区域；危险性小即为地质环境影响危险性预测评估为危险性小，危害小的区域。
（4）矿山建设适宜性为矿山建设适宜性为适宜性差。
3、矿山地质环境影响预测评估分区
本矿山依据对生态环境、资源和重要建设工程设施的破坏与影响程度、地质灾害危险性大小、危害对象和矿山地质环境问题的防治难度，划分为严重区（i）、较轻区（iii）2级2区。
（1）矿山地质环境影响严重区（i）：
分布于评估区中部，面积约12.6908hm2，占评估区面积的31.10%，主要包括1#露天采场、2#露天采场（含开发设计拟设露天采场）、堆料场、破碎站、办公生活区、矿山道路、仓库、拟建矿部、拟建高位水池、拟建表土临时堆场等；现状地质灾害影响较严重；现状对含水层结构破坏较严重；现状对区内地形地貌景观破坏严重；现状对区内水土环境污染程度较轻。
（2）矿山地质环境影响较轻区（iii）：除严重区以外的区域，面积约28.1128hm2，占评估区面积的68.90%，主要为矿业活动未直接影响的其它区域；现状地质灾害影响较轻；现状对含水层结构破坏较轻；现状对区内地形地貌景观破坏较轻；现状对区内水土环境污染程度较轻。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁的环节与时序
	1、土地损毁环节
（1）历史开采期（2010年—2024年）
石老虎塘石场建矿时间为2010年，矿山2010年至2016年期间一直处于生产阶段，2017年至2020年期间受政策影响，处于停产阶段，2020年完成延续变更后，于2020年12月7日取得采矿许可证，同月恢复生产，采矿许可证到期后矿山即停止生产，2023年12月至今未生产。历史期间以露天开采为主，此阶段土地为已损毁，形成了2个露天采场（1#露天采场、2#露天采场）、办公生活区、仓库、破碎站、堆矿场、矿山道路等，损毁方式为挖损、压占。
（2）后续生产运营期（2024年9月—2028年3月）
根据开发利用方案设计，并结合矿山现状建设情况，后续生产运营期主要对2#露天采场继续开采，并根据开发设计，完成拟建矿部、拟建道路、拟建临时表土堆场、拟建高位水池等工程的建设工作，损毁方式以挖损、压占为主。
（3）土地复垦期（2028年3月～2031年3月）
本阶段主要是对损毁土地进行复垦、监测及管护，基本没有新损毁的土地。
2、土地损毁时序
矿山土地损毁时序与矿山建设、矿体开采顺序密切相关。该项目为延续项目，结合矿山生产工艺流程及开采顺序预测损毁土地时序大概如下：
石老虎塘石场土地损毁时序表
	损毁环节
	损毁单元
	损毁时序
	损毁方式

	已损毁
	历史开采期
	1#露天采场
	废弃部分
	2010年—2024年9月
	挖损

	
	
	
	利用为表土临时堆场区域
	2010年—2028年3月
	

	
	
	2#露天采场
	2020年—2028年3月
	挖损

	
	
	破碎站
	利用部分
	2010年—2028年3月
	压占

	
	
	
	废弃部分
	2010年—2024年9月
	

	
	
	堆料场
	2010年—2028年3月
	压占

	
	
	办公生活区、仓库
	2010年—2024年9月
	压占

	
	
	已建矿山道路
	边坡
	2010年—2024年9月
	压占

	
	
	
	路面
	2010年—2028年3月
	

	拟损毁
	后期开采运营期
	拟建矿部、高位水池
	2024年～2028年3月
	压占

	
	
	拟建矿山道路
	边坡
	2024年
	压占

	
	
	
	路面
	2024年～2028年3月
	


说明：1、根据现状调查，2#露天采场现状境界线超出开发设计终了露天采场境界线，矿山后期生产期间将严格按开发设计进行开采，矿区外损毁部分方案设计按现状进行监测，待矿山闭坑后与露天采场同时进行复垦，以避免复垦的土地生产期间再次遭到损毁。
2、根据矿山现状及开采时序，预计矿山2027年中旬左右完成1540m清扫平台的生产工作；矿山2028年3月闭坑，即将进入全面复垦阶段，故方案设计1540m清扫平台也一并等矿山闭坑后统一进行复垦。

	
	已损毁各类土地现状
	石老虎塘石场已损毁土地面积6.8436hm2，损毁土地类型主要为旱地、灌木林地、采矿用地、设施农用地、裸岩石砾地等，其中损毁旱地0.6841hm2，灌木林地0.4948hm2，采矿用地4.9343hm2，设施农用地0.0212hm2，裸岩石砾地0.7092hm2。损毁土地方式为挖损、压占，损毁程度为轻度—重度。

	
	拟损毁土地预测与评估
	石老虎塘石场拟损毁土地面积0.3293hm2，损毁土地类型为旱地、灌木林地，其中损毁旱地0.0670hm2，灌木林地0.2623hm2。损毁土地方式为压占，损毁程度为中度、重度。

	复
垦
区
土
地
利
用
现
状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地
	旱地
	0.7511
	0.6841
	0.0670 
	-

	
	林地
	灌木林地
	0.7571
	0.4948
	0.2623
	

	
	工矿仓储用地
	采矿用地
	4.9343
	4.9343
	-
	

	
	其他土地
	设施农用地
	0.0212
	0.0212 
	-
	-

	
	
	裸岩石砾地
	0.7092
	0.7092
	-
	

	
	合计
	7.1729
	6.8436 
	0.3293
	-

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁
	拟损毁

	
	损毁
	挖损
	3.7669
	3.7669
	-

	
	
	塌陷
	-
	-
	-

	
	
	压占
	3.4060
	3.0767
	0.3293

	
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	小计
	7.1729
	6.8436
	0.3293

	
	合计
	7.1729
	6.8436
	0.3293

	土 地 复 垦 面 积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	旱地
	
	3.0182

	
	林地
	乔木林地
	
	1.4905

	
	
	灌木林地
	
	0.4349

	
	草地
	其他草地
	
	1.8508

	
	交通运输用地
	农村道路
	
	0.3751

	
	合计
	
	7.1695

	
	占用
	0.0034

	
	土地复垦率
	99.95%


	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理分区
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	工作量

	重点防治区
	1#露天采场
	①防护网
	设置钢丝栅栏防护网
	m2
	528

	
	
	②清理整平
	废土石清理
	m3
	2450

	
	
	③警示工程
	设置警示牌
	块
	4

	
	2#露天采场（含开发设计拟设露天采场）
	①防护网
	设置钢丝栅栏防护网
	m2
	517.5

	
	
	②清理整平
	废土石清理
	m3
	3200

	
	
	③警示工程
	设置警示牌
	块
	6

	
	表土临时堆场
	①警示工程
	设置警示牌
	块
	1

	
	堆料场、破碎站、办公生活区、仓库、拟建矿部、拟建高位水池、矿山道路
	①警示工程
	设置警示牌
	块
	5

	
	监测管控
	监测点
	点
	27

	一般防治区
	监测管控
	以巡视监测为主，对区内道路进行监测，发现问题及时处理，加强对地质灾害的巡查与宣传防范；加强对地质灾害的巡查与宣传防范。

	投资估算
	方案编制年限总费用概算（万元）
	6.52年
	65.5592万元









	[bookmark: _Toc152970017]矿山地质环境治理保护工作部署
	1、总体部署
本方案结合矿山地质环境保护与恢复治理分区的实际情况，对矿业活动影响较大的区域采取工程措施、植物措施及施工组织管理措施，具体保护与治理措施布局如表所示。
矿山地质环境治理总体部署
	防治分区
	本方案措施

	重点防治区（A）
	（1）方案设计对1#露天采场、2#露天采场进行监测，发现问题及时处理；设计1#露天采场、2#露天采场外围修建防护网；设计对1#露天采场松散堆积物及破碎岩体进行清理；2#露天采场根据监测结果，对局部危岩体、拉张裂缝等及时进行清理；设计在露天采场显眼位置处布设警示牌。
（2）方案设计对表土临时堆场进行监测，发现问题及时处理；设计在表土堆场显眼位置处布设警示牌。
（3）方案设计对堆料场、破碎站、办公生活区、仓库、拟建矿部、拟建高位水池、矿山道路、农村道路等进行监测、发现问题及时处理；设计在堆料场、破碎站、道路等显眼位置处布设警示牌。
（4）方案强化露天采场边坡变形区监测、预警工作。
（5）对该区有可能发生地质灾害的地区进行监测，并对发生的地质灾害进行治理。
（6）矿山停采后对废弃场地进行复垦，并对其加强监测，发现问题及时处理。

	一般防治区（C）
	（1）加强地质环境监测；
（2）加强对地质灾害的巡查与宣传防范；
（3）对新出现的地质灾害及时进行治理。


2、分年度实施计划
矿山地质环境治理主要分为近期工程、远期工程和恢复治理期，矿山地质环境保护与恢复治理主要在矿山生产期进行，各阶段地质环境保护与恢复治理工作部署如表所示：
矿山地质环境保护与恢复治理年度计划
	治理时段
	治理工作内容
	治理工程量

	近期工程4.83年（2024.6～2029.4）
	2024.9～2025.9
	（1）成立地质环境保护与治理恢复部门，结合本方案进行统筹规划、合理安排各项工作；购买监测所需的工具；
（2）设计对1#露天采场、2#露天采场进行监测，发现问题及时处理；设计1#露天采场、2#露天采场外围修建防护网；设计对1#露天采场松散堆积物及破碎岩体进行清理；设计在露天采场显眼位置处布设警示牌。
（3）设计对表土临时堆场进行监测，发现问题及时处理；设计在表土堆场显眼位置处布设警示牌。
（4）方案设计对堆料场、破碎站、办公生活区、仓库、拟建矿部、拟建高位水池、矿山道路、农村道路等进行监测、发现问题及时处理；设计在堆料场、破碎站、道路等显眼位置处布设警示牌。
（5）方案强化露天采场边坡变形区监测、预警工作。
（6）对该区有可能发生地质灾害的地区进行监测，并对发生的地质灾害进行治理。
	1、成立专业部门，结合本方案进行统筹规划、合理安排各项工作；购买监测所需工具。
2、1#露天采场外围修建防护网长352m，高约1.5m；2#露天采场修建防护网长345m，高约1.5m；1#露天采场清理量约2450m3；设置监测点14个，警示牌9块。
3、表土临时堆场设置监测点2个，警示牌1块。
4、堆料场、破碎站、办公生活区、仓库、拟建矿部、拟建高位水池、矿山道路、农村道路等设置监测点6个，警示牌5块。
5、加强露天采场的监测、预警工作；
6、根据监测结果，对区内发生的地质灾害进行治理；

	
	2025.9～2026.9
	（1）根据本方案制定的监测内容进行监测；
（2）根据监测结果，对2#露天采场局部危岩体、拉张裂缝等及时进行清理；
（3）对本段时间内新出现的地质灾害进行治理。
	1、按方案对矿山进行监测；
2、对2#露天采场边坡危岩体、拉张裂缝清理，清理量800m3；
3、根据监测结果，对区内发生的地质灾害进行治理；

	
	2026.9～2027.9
	（1）根据本方案制定的监测内容进行监测；
（2）根据监测结果，对2#露天采场局部危岩体、拉张裂缝等及时进行清理；
（3）对本段时间内新出现的地质灾害进行治理。
	1、按方案对矿山进行监测；
2、对2#露天采场边坡危岩体、拉张裂缝清理，清理量800m3；
3、根据监测结果，对区内发生的地质灾害进行治理；

	
	2027.9～2028.3
	（1）根据本方案制定的监测内容进行监测；
（2）根据监测结果，对2#露天采场局部危岩体、拉张裂缝等及时进行清理；
（3）对本段时间内新出现的地质灾害进行治理。
	1、按方案对矿山进行监测；
2、对2#露天采场边坡危岩体、拉张裂缝清理，清理量800m3；
3、根据监测结果，对区内发生的地质灾害进行治理；

	恢复治理期3年（2029.4～2032.4）
	2028.3～2029.3
	（1）根据监测结果，对2#露天采场局部危岩体、拉张裂缝等及时进行清理；
（2）根据本方案制定的监测内容进行监测；
（3）对本段时间内新出现的地质灾害进行治理；
（4）对闭坑后所有场地采取复垦及相应的植被措施；
（5）对闭坑后所有场地采取复垦时出现的地质灾害进行治理；
	1、对2#露天采场边坡危岩体、拉张裂缝清理，清理量800m3；
2、按方案对矿山进行监测；
3、根据监测结果，对区内发生的地质灾害进行治理；
4、完成土地复垦工作，并对复垦期间出现的灾害进行治理；

	
	2029.3～2030.3
	（1）根据本方案制定的监测内容进行监测；
（2）对本段时间内新出现的地质灾害进行治理。
	1、按方案对矿山进行监测；
2、根据监测结果，对区内发生的地质灾害进行治理；

	
	2030.3～2031.1
	（1）根据本方案制定的监测内容进行监测；
（3）对本段时间内新出现的地质灾害进行治理；
（4）对矿山恢复治理工程进行验收。
	1、按方案对矿山进行监测；
2、根据监测结果，对区内发生的地质灾害进行治理；
3、完成矿山恢复治理工程验收工作。

	合计
	6.52年
	
	




	复垦工作
计划及保
障措施和
费用预存
	工作计划
	根据石老虎塘石场的施工工艺、开采年限、开采进度及土地损毁程度，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被损毁的土地。石老虎塘石场土地复垦方案编制年限6.52年，共分为2个阶段实施。
1、第一阶段：时间划分：2024年9月～2028年3月；
（1）第一年度：2024年9月～2025年9月
1）复垦位置：废弃工程（1#露天采场、办公生活区、仓库、破碎站已复垦区、采矿用地现状为灌木林地区、矿山道路边坡）。
2）复垦目标：复垦责任范围面积2.789m2，规划复垦面积2.789hm2，其中复垦旱地面积0.5872hm2，乔木林地面积0.5801hm2，灌木林地面积0.3401hm2，其他草地面积1.2816hm2。
3）投资情况：复垦静态投资63.2377万元、动态投资63.2377万元；
4）工作内容：①完成土地复垦方案的编制工作。②做好复垦前期工作，结合主体工程设计做好其余预控措施。③对损毁土地进行监测。④对拟建工程拟损毁区进行表土剥离，剥离的表土运至近期复垦单元和表土临时堆场，并对堆积的表土进行管护。⑤完成本年度需复垦的复垦单元复垦工作，具体工作内容如下：A现状已修复区域，主要对其监测、管护；B规划复垦为旱地区复垦措施为土壤翻耕、客土回覆、土壤改良；C规划复垦为乔木林地区复垦措施为场地清理、场地平整、土地翻耕、客土回覆、植被重建；D规划复垦为其他草地区岩质边坡复垦措施为开挖种植槽、客土回覆、播撒草籽、扦插爬山虎；土质边坡为条播草籽，扦插爬山虎。⑥对已复垦的土地进行监测、管护。
5）主要完成工程量：
①土壤重构工程量：拟建工程剥离表土量约1713.5m3，运至表土临时堆场，运距0.5-1.0km；外购表土6500m3，其中4780.4m3运至近期复垦单元，1719.6m3运至表土临时堆场运距2.0-3.0km；建筑物拆除572m3，砂石硬化地面拆除89.7m3，运渣回填324.22m3，场地平整785.4m3，土壤翻耕0.7367hm2，开挖种植槽620.46m3，覆土4780.4m3，运距2.0-3.0km。
②土壤改良工程：土壤翻耕0.5872hm2，播撒绿肥0.5872hm2，播撒复合肥0.5872hm2。
③植被重建工程：种植云南松290株，旱冬瓜1160株，火棘847株，马桑847株，扦插爬山虎4227株，播撒草籽0.8842hm2，条播草籽0.3221hm2。
④配套工程：600型水桶3个，水泵（扬程50m）1台，软管（1寸管）480m；土工网铺垫13789m2。
⑤监测与管护工程：监测损毁土地面积4.3839hm2；管护复垦面积2.7890hm2，监测已复垦土地面积2.7890hm2。
（2）第二年度：2025年9月～2026年9月
1）复垦位置：无
2）复垦目标：无
3）投资情况：复垦静态投资6.9059万元、动态投资7.3893万元；
4）工作内容：该年为矿山正常开采阶段，各场地均在利用，不安排复垦工作。对已复垦区域进行监测及管护；对已损毁未复垦土地进行土地损毁监测。
5）主要完成工程量：监测损毁土地面积4.3839hm2；管护复垦面积2.7890hm2，监测已复垦土地面积2.7890hm2。
（3）第三年度：2026年9月～2027年9月
1）复垦位置：无
2）复垦目标：无
3）投资情况：复垦静态投资6.9059万元、动态投资7.9066万元；
4）工作内容：该年为矿山正常开采阶段，各场地均在利用，不安排复垦工作。对已复垦区域进行监测及管护；对已损毁未复垦土地进行土地损毁监测。
5）主要完成工程量：监测损毁土地面积4.3839hm2；管护复垦面积2.7890hm2，监测已复垦土地面积2.7890hm2。
（4）第四年度：2027年9月～2028年3月
1）复垦位置：无
2）复垦目标：无
3）投资情况：复垦静态投资5.0326万元、动态投资6.1652万元；
4）工作内容：该年为矿山正常开采阶段，各场地均在利用，不安排复垦工作。对已复垦区域进行监测及管护；对已损毁未复垦土地进行土地损毁监测。
5）主要完成工程量：监测损毁土地面积4.3839hm2。
2、第二阶段：时间划分：2028年3月～2031年3月；
（1）第五年度：2028年3月～2029年3月
1）复垦位置：2#露天采场、辅助工程设施（破碎站、堆料场、拟建矿部、拟建高位水池）、表土临时堆场、矿山道路（路面）。
2）复垦目标：复垦责任范围面积4.3839m2，规划复垦面积4.3805hm2，其中复垦旱地面积2.431hm2，乔木林地面积0.9104hm2，灌木林地面积0.0948hm2，其他草地面积0.5692hm2，农村道路面积0.3751hm2。
3）投资情况：复垦静态投资63.1024万元、动态投资82.7144万元；
4）工作内容：①完成本年度需复垦的复垦单元复垦工作，具体工作内容如下：A规划复垦为旱地区复垦措施为表土剥离、场地清理、场地平整、土地翻耕、客土回覆、土壤改良；B规划复垦为乔木林地区复垦措施为表土剥离、场地清理、场地平整、土地翻耕、客土回覆、植被重建；C规划复垦为其他草地区岩质边坡复垦措施为开挖种植槽、客土回覆、播撒草籽、扦插爬山虎；土质边坡为条播草籽，扦插爬山虎。②对已复垦的土地进行监测、管护。
5）主要完成工程量：
①土壤重构工程量：建筑物拆除675m2，硬化地面拆除（砂石）908.28m3，运渣清运1185.03m3（运距0.5-1.0km)，土地平整6998.4m3，开挖种植槽559.8m3，土壤翻耕1.5338hm2，覆土15056.1m3，运距0-1.0km。
②土壤改良工程：土壤翻耕2.5942hm2，土壤培肥2.4310hm2，播撒复合肥2.4310hm2。
②生物化学工程：种植云南松436株，旱冬瓜1822株，火棘1258株，马桑1258株，扦插爬山虎3108株，播撒草籽1.5983hm2。
④配套工程：土工网铺垫6640m2，道路铺垫375.1m2。
④监测与管护工程：管护复垦面积4.3805hm2，监测已复垦土地面积4.3805hm2。
（2）第六年度：2029年3月～2030年3月
1）复垦位置：无
2）复垦目标：无
3）投资情况：复垦静态投资9.3486万元、动态投资13.1119万元；
4）工作内容：对已复垦的土地进行监测、管护。
5）主要完成工程量：管护复垦面积4.3805hm2，监测已复垦土地面积4.3805hm2。
（3）第七年度：2030年3月～2031年3月
1）复垦位置：无
2）复垦目标：无
3）投资情况：复垦静态投资9.3486万元、动态投资14.0297万元；
4）工作内容：对已复垦的土地进行监测、管护。
5）主要完成工程量：管护复垦面积4.3805hm2，监测已复垦土地面积4.3805hm2。

	
	保障措施
	1、组织保障
按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”及“谁损毁，谁复垦”的原则，矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦工作的第一责任人是采矿权人，具体组织实施地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案。由自然资源管理部门履行政府职能，对方案的实施进行指导、检查、监督和管理。采矿权人和主管部门应各尽其责，相互配合，加强交流与沟通，提高工作效率，圆满完成方案中提出的各项任务。
为保证矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案的顺利实施，项目建设单位应健全工程项目的组织领导体系，成立项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作，并配合地方土地行政主管部门对方案实施情况进行监督和管理。当地自然部门定期对土地复垦方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。建设单位需做好如下管理工作：
（1）明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；
（2）根据矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案的进度安排，组织实施各阶段的工作；
（3）按时按量缴存矿山地质环境保护与恢复治理保证金，分阶段申请提取费用；
（4）方案经专家评审和自然部门审核通过后，土地复垦义务人需尽快与项目所在地县级自然资源局、银行签订土地复垦监管协议（三方协议）；
（5）矿山企业应及时委托有相应资质的单位进行矿山地质环境保护和恢复治理和土地复垦工程勘查与设计，并负责组织施工；
（6）负责矿山地质环境保护与恢复治理工程、土地复垦设计工程竣工验收。
2、技术保障
（1）建立依靠科技进步、科技创新的原则，采用新技术、新方法，提高矿山治理项目的科技含量，选择最佳治理方案，最终实现矿山治理后的生态效益与经济、社会效益共赢。
（2）项目的勘查、设计、施工和监理必须由具有地质灾害治理工程相应资质的单位进行；
（3）项目施工过程中，严格遵守国家规定的工程建设程序，实施工程监理制、合同管理制、工程质量负责制、施工验收审计制等制度，规范工程管理行为；
（4）矿山企业应主动与自然资源主管部门联系并接受监督、检查，而监督部门也须及时对矿山地质环境恢复治理和土地复垦资金落实情况、实施进度、质量及效果等进行监督；
（5）治理项目完成后，提请主管部门组织竣工验收，逐项核实工程量、鉴定工程质量和完成效果，对不合格工程及时要求返工，并会同各参建单位进行经验总结，改进工作和技术方法；
（6）做好项目后续维护管理及监测工作，对负责长期监测地面变形的人员进行技术培训，确保操作仪器熟练，监测数据准确、可靠。
3、资金保障
（1）资金来源
本复垦方案的项目复垦静态总投资145.4083万元，动态总投资为172.8848万元，亩均静态投资13521.01元/亩，亩均动态投资为16075.95元/亩。全部投资由“砚山平远石老虎塘砂石料有限公司”承担。土地复垦资金从“砚山平远石老虎塘砂石料有限公司”生产项目中逐年提取，并确保复垦资金落到实处，提取的复垦费主要用于矿山土地复垦。
（2）资金缴存计划
项目复垦静态总投资145.4083万元，动态总投资为172.8848万元，亩均静态投资13521.01元/亩，亩均动态投资为16075.95元/亩。矿山采用从运营收入中提成的方式保障复垦资金；截至2024年8月，矿山已缴存土地复垦费用43.692万元，无资金提取记录；为此，土地复垦费用缴存金额为172.8848万元-43.692万元=129.1928万元。本矿山剩余服务年限3.52年，方案设计矿山闭坑前1年缴存完毕，设计分2期进行缴存，首次缴存费用64.5964万元，缴存时间为公示结束后30天内。
第一期：存储金额人民币64.5964万元，存储时间为公示期结束30日内；
第二期：存储金额人民币64.5964万元，存储时间2025年9月30日前；
（3）资金缴存保障
根据《矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》结合当地有关部门制定的年缴费标准，按时、足额缴纳矿山地质环境恢复治理基金。
“砚山平远石老虎塘砂石料有限公司”应当在土地复垦方案通过审查，公示期满后，按照《云南省土地复垦费用监管暂行办法》及本方案土地复垦费用预存计划与安宁市自然资源局在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户，按照本土地复垦方案确定的土地复垦费用，30天内在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。
4、监管保障
（1）资金监管保障
建立复垦资金监管措施。为落实土地复垦费用，保障土地复垦的顺利开展，复垦义务人与自然资源管理部门双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订复垦资金监管协议。复垦资金监管协议甲方为项目所在地自然部门（砚山县自然资源局），乙方为复垦义务人，即“砚山平远石老虎塘砂石料有限公司”。甲方有权依法对本行政区域内生产建设活动损毁土地的复垦进行监督管理，监督乙方（砚山平远石老虎塘砂石料有限公司）落实土地复垦费用，履行土地复垦义务。土地复垦义务人应当遵守土地复垦法律法规。 
按照“谁损毁，谁复垦”的原则，本矿山土地复垦项目的各项土地复垦费用，均由“砚山平远石老虎塘砂石料有限公司”支付。土地复垦的各项投资要列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位。
1）土地复垦费用是指乙方为履行土地复垦义务，依据土地复垦方案完成土地复垦任务所需要的费用。土地复垦费用属于土地乙方所有，专项用于土地乙方损毁土地的复垦。
2）甲方应当加强对土地复垦义务人缴纳、使用的土地复垦费用监管。
3）甲方应督促土地复垦义务人将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资，确保土地复垦费用足额到位。
4）甲方和乙方应开设土地复垦费用共管账户，其账户资金的存储使用须由甲方、乙方双方共同签字后认可。
5）乙方应依据批复的土地复垦方案及阶段土地复垦计划中确定的费用预存计划，分2期将土地复垦费用存入土地复垦费用共管账户。
土地复垦费用所产生的利息归乙方所有，可用于抵减下一期应存储的土地复垦费用。
6）资金的使用：
乙方应当按照土地复垦方案确定的工作计划和土地复垦费用使用计划，向甲方申请出具土地复垦费用支取通知书，支取费用专项用于土地复垦工作，甲方应当在七日内出具土地复垦费用支取通知书。乙方在按照土地复垦方案完成全部的复垦任务后向甲方提出最终验收申请。验收合格后，乙方可向甲方申请从土地复垦费用专门账户中支取结余费用。复垦为农用地的，乙方可向甲方申请从土地复垦费用专门账户中支取结余费用的80%。甲方应当会同有关部门在最终验收合格后的5年内对土地复垦效果进行跟踪评价。复垦效果达到土地复垦方案和阶段土地复垦计划要求的，乙方可向甲方申请从土地复垦费用专门账户中支取结余所有费用。丙方应在收到甲方出具的土地复垦费用支取通知书后的5个工作日内为乙方办理土地复垦费用专门账户的土地复垦费用支付手续。未经甲方书面同意，丙方不得为乙方办理支用土地复垦费用专门账户内资金的手续，否则由丙方承担相应责任和后果。丙方为乙方办理土地复垦费用专门账户的土地复垦费用支付手续后的3个工作日内，向甲方提供土地复垦费用支取回执及土地复垦费用专门账户情况。
（2）资金使用保障
土地复垦资金严格按照专款专用、单独核算的办法进行管理；按照规定的开支范围支出；实行专管，严格财务制度，规范财务手续，注明每一笔款项的使用情况，具体措施：
1）按照统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务管理机构，为土地复垦配备相应的财务人员。
2）财务人员应当制订有效的预算制度，合理使用资金，加强成本费用的管理，规范财务会计报告和对外财务信息披露。
3）财务人员应根据土地复垦资金需要，及时按土地复垦费用监管协议向主管部门、银行报送现金使用计划，并签字审批。
4）不允许不符合会计制度的凭证或白条顶替土地复垦资金；不允许编造用途套取土地复垦费用；出纳人员未经主管部门审批不允许私自支配土地复垦资金；出纳人员严禁使用现金进行土地复垦工程费用的支付且支付对象必须为法人。
5）出纳人员要逐笔登记发生费用日记账，做到日清月结，保证土地复垦资金使用安全、到位、有效。
同时，土地复垦义务人缴纳的土地复垦费专项用于土地复垦。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用。对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相当的行政、经济、刑事处罚。

	
	费用使用和预存计划
	土地复垦资金投入及费用缴存计划表 （单位：万元）
	阶段
	年份
	静态投资
	动态投资
	缴存时间
	缴存金额
	占静态投资比例（%）

	第一阶段
	历史已缴存土地复垦费用
	2021年8月31日
	11.984
	

	
	
	2024年5月7日
	20.00
	

	
	
	2024年5月8日
	11.708
	

	
	小计
	
	43.6920
	

	
	2024.9～2025.9
	63.2377 
	63.2377 
	公示结束后30天内
	75.4313
	

	
	2025.9～2026.9
	6.9059 
	7.3893 
	2025年9月30日
	75.4314
	

	
	2026.9～2027.9
	6.9059 
	7.9066 
	
	
	

	
	2027.9～2028.3
	5.0326 
	6.1652 
	
	
	

	
	小计
	82.0821 
	84.6987 
	
	150.8627
	

	第二阶段
	2028.3～2029.3
	63.1024 
	82.7144 
	
	
	

	
	2029.3～2030.3
	9.3486 
	13.1119 
	
	
	

	
	2030.3～2031.3
	9.3486 
	14.0297 
	
	
	

	
	小计
	81.7996  
	109.8560 
	
	
	

	合计
	163.8817 
	194.5547 
	
	194.5547
	




	复垦费
用估算
	费费用构成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	111.3235 

	
	
	2
	设备费
	—

	
	
	3
	其它费用
	21.3642 

	
	
	4
	监测与管护费
	17.6625 

	
	
	（1）
	复垦监测费
	5.6700 

	
	
	（2）
	管护费
	11.9925 

	
	
	5
	预备费
	—

	
	
	（1）
	基本预备费
	9.0210 

	
	
	（2）
	价差预备费
	30.6730 

	
	
	（3）
	风险金
	4.5105 

	
	
	6
	静态总投资
	163.8817 

	
	
	
	静态亩均投资
	13521.01元/亩

	
	
	7
	动态总投资
	194.5547 

	
	
	
	动态亩均投资
	18090.96元/亩


第三部分  结论与建议
[bookmark: _Toc157001014][bookmark: _Toc168316468][bookmark: _Toc19311][bookmark: _Toc164327172]一、结论
1、本矿山水文地质条件简单，工程地质类型为中等，地质构造复杂程度为简单，区域地壳稳定性处于次不稳定区，区内现状发育一处不稳定边坡，现状地质灾害弱发育，不良地质作用主要为岩体风化、岩溶，地形地貌条件为复杂。综上所述，矿山地质环境复杂程度为复杂。
2、石老虎塘石场矿区范围由8个拐点圈定，矿区面积为0.0158km2，开采标高为1595～1530m，生产规模10万t/a；评估区面积确定为0.4080km2（40.8036hm2）；评估区重要程度为重要区，矿山为小型矿山，评估区地质环境复杂程度为复杂，矿山地质环境影响评估级别为一级，矿山的地质灾害危险性评估级别为二级。
3、根据矿山地质环境影响现状分析结果，现状地质灾害影响较严重；现状对含水层结构破坏较严重；现状下矿业活动对区内地形地貌景观破坏严重；现状下对区内水土环境污染程度较轻。综上，评估区矿山地质环境影响程度划分为严重区（i）、较轻区（iii）2个级别2个区。
4、石老虎塘石场已损毁土地面积6.8436hm2，损毁土地类型主要为旱地、灌木林地、采矿用地、设施农用地、裸岩石砾地等，其中损毁旱地0.6841hm2，灌木林地0.4948hm2，采矿用地4.9343hm2，设施农用地0.0212hm2，裸岩石砾地0.7092hm2。损毁土地方式为挖损、压占，损毁程度为轻度—重度。
5、本矿山依据对生态环境、资源和重要建设工程设施的破坏与影响程度、地质灾害危险性大小、危害对象和矿山地质环境问题的防治难度，预测矿山开采地质灾害影响严重；对含水层破坏为较严重；对地形地貌景观和破坏程度为严重；对区内水土环境污染程度为较轻。综上，矿山地质环境影响预测评估划分为严重区（i）、较轻区（iii）2个级别2个区。
6、石老虎塘石场拟损毁土地面积0.3293hm2，损毁土地类型为旱地、灌木林地，其中损毁旱地0.0670hm2，灌木林地0.2623hm2。损毁土地方式为压占，损毁程度为中度、重度。
7、结合矿山特点及评估区地质环境条件，地质灾害类型、危害程度、危险性等，预测矿山开采诱发及遭受地质灾害危害的可能性以中等—大为主，危害、危险性以中等—大为主，综上，将评估区地质灾害危险性划分为危险性大区（I）、危险性中等区（II）、危险性小区（III）3级3区。
8、本次编制的“恢复治理方案”编制年限在矿山剩余生产服务年限的基础上加3年的恢复治理期及保养、管护期，确定矿山地质环境保护与恢复治理年限为6.52年，即2024年9月至2031年3月。本方案适用年限为6.52年（2024年9月至2031年3月），在方案的适用年限内，如采矿权人申请变更矿区范围、开采矿种、开采规模、开采方式、排土场、工业场地等重要设施位置发生变化的，应重新编制或编修本方案，并送交有关部门审查。
9、根据开采计划，综合矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，矿山地质环境影响评估结果，本方案将评估区分为重点防治区（A）和一般区（C）。
设计的地质灾害防治措施如下：
（1）方案设计对1#露天采场、2#露天采场进行监测，发现问题及时处理；设计1#露天采场、2#露天采场外围修建防护网；设计对1#露天采场松散堆积物及破碎岩体进行清理；2#露天采场根据监测结果，对局部危岩体、拉张裂缝等及时进行清理；设计在露天采场显眼位置处布设警示牌。
（2）方案设计对表土临时堆场进行监测，发现问题及时处理；设计在表土堆场显眼位置处布设警示牌。
（3）方案设计对堆料场、破碎站、办公生活区、仓库、拟建矿部、拟建高位水池、矿山道路、农村道路等进行监测、发现问题及时处理；设计在堆料场、破碎站、道路等显眼位置处布设警示牌。
（4）方案强化露天采场边坡变形区监测、预警工作。
（5）对该区有可能发生地质灾害的地区进行监测，并对发生的地质灾害进行治理。
（6）矿山停采后对废弃场地进行复垦，并对其加强监测，发现问题及时处理。
10、土地复垦方案适用年限、复垦面积、责任复垦面积、复垦率
（1）复垦编制年限=矿山剩余服务年限（3.52年）+复垦工程工期及管护期（3年），因此本方案复垦编制年限按照矿山剩余服务年限进行计算。土地复垦方案编制年限6.52年，即2024年9月至2031年3月。土地复垦方案适用年限为6.52年（2024年9月至2031年3月）。在方案适用期内，如采矿权人申请变更矿区范围、开采矿种、开采规模、开采方式、废石场等重要设施位置发生变化的，其地面重要生产建设设施占用土地面积增加、位置发生变化的，应重新编制或修编土地复垦方案。
（2）石老虎塘石场损毁土地面积7.1729hm2，复垦区面积7.1729hm2，复垦责任范围面积7.1729hm2。
项目区复垦责任范围面积7.1729hm2，规划复垦面积为7.1695hm2，保留占用面积0.0034hm2。矿山土地复垦复垦率为99.95%。
11、实施矿山地质环境保护与土地复垦方案需要的总投资及适用期投资
（1）根据矿山地质环境治理防治措施结合矿山实际情况，在恢复治理方案编制年限及适用年限内矿山地质环境保护与恢复治理的总费用约为65.5592万元。
（2）本矿山土地复垦方案编制年限及适用年限内，项目复垦静态总投资163.8817万元，动态总投资为194.5547万元，亩均静态投资13521.01元/亩，亩均动态投资为18090.96元/亩。
（3）在方案编制年限及适用年限内地质环境保护与恢复治理、土地复垦总投资为260.1139万元。
[bookmark: _Toc164327173][bookmark: _Toc157001015][bookmark: _Toc5192][bookmark: _Toc168316469]二、建议
为了进一步做好本区域的矿山地质环境保护与恢复治理工作，本方案提出以下建议：
（1）对于重要的防治工程，拦挡、截排水、清理措施等工程应先进行勘察，再进行治理设计和施工。
（2）尽快选择有地质灾害勘察、设计、施工资质的单位做好矿山地质环境保护与恢复治理的各项实施工作。矿山地质环境问题的预防、恢复、治理工程，应进行专项的勘察、设计、施工，并进行技术论证和专家审查。
（3）本次矿山地质环境保护治理恢复及土地复垦工程设计，其目的仅为获得大致的工程量继而作为估算投资金额的依据，所提供的工程尺寸不能作为具体施工使用。矿山实施治理恢复与复垦工作前，应聘请具有专业资质的单位进行规范设计及投资计算。
（4）矿山后期开采需严格按设计进行开采，强化露天采场边坡变形区监测、预警等，对露天采场做好监测记录，发现问题及时处理，确保安全生产。
（5）矿区内生态环境脆弱，开采方式为露天开采，建议矿山后续开采加强地质环境监测工作，特别注意采场边坡，发现地质灾害及时治理，做好复垦工作。
（7）矿山地质环境保护与恢复治理工作，始终贯穿于矿山建设与生产的全过程，企业应坚持“边开发、边治理”的原则，最大限度地减少矿产开采对地质环境的影响和破坏。
（8）项目实施过程中若涉及使用林地、草地应依法依规办理相关手续后才能开工。
（9）矿山“三废”优先综合利用，然后安全处置或达标排放。
（10）加大矿区周围绿化程度，实行边开采边治理，以减轻水土流失，改善生态环境。
（11）加强矿区地质环境保护工作，最大限度地保护当地生态环境，以期实现经济效益和环境效益双赢。
（12）严格按照设计部门设计的开采方案开采，禁止越界开采。
（13）矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案是一项复杂而崭新的工作，整个项目的实施，必须严格施工管理，方可降低风险和稳妥应付不确定的因素。
（14）严格执行《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报审查有关工作的通知》（云自然资修复〔2023〕321号），及时交纳矿山地质环境治理基金及土地复垦费用，并根据开采时序及时治理及复垦。
（15）评估区各采矿设施所处位置地形相对较陡，受矿业活动影响，采矿设施后缘引发崩塌、滚石和滑坡等地质灾害，主要危害对象为各采矿设施和工作人员的安全，采矿权人务必高度重视，切实做好矿山地质灾害防治工作。
（16）待方案评审通过后，确保复垦资金足额到位，并设立专门账户。建设单位要做好资金使用管理，做到专款专用，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦资金必须存入专门账户，统一调动，确保资金全部用于土地复垦工程中。
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